TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
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ART DER BAULICHEN NUTZUNG
DAS BAUGEBIET WIRD ALS ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA) NACH BAUNVO PAR.4 FESTGESETZT.
IM WA SIND DIE IN PAR.4 (3) PUNKT 4 UND 5 BAUNVO GENANNTEN AUSNAHMEN NICHT ZULASSIG.

LADEN SIND NUR IM ERDGESCHOSS AUF DEN GRUNDSTUCKEN NR.: pl, D3, D4, El, ET, ElO, F3, F5, Gl, Gl5,
Gléa, G17, G19, G21, Hl, H4, Héa UND H7 ZULASSIG.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

ALS MASS DER BAULICHEN NUTZUNG GELTEN DIE IN DER LISTE FUR EINZELGRUNDSTUCKE ANGEGEBENEN WERTE
FUR DIE JEWEILS MAXIMALE GRUNDFLACHE DES HAUPTGEBAUDES INKL. ZAHL UND MRT DER VOLLGESCHOSSE ALS
HOCHSTGRENZE . :

DIE IN DER TABELLE FESTGESETZTEN: DACHGESCHOSSE (D) KUNNEN ZUSATZLICHE VOLLGESCHOSSE IM SINNE
DES PAR.2 (5) DER BAYBO WERDEN. |

RE THENHAUSER DIRSEN HBCHSTEN ETNE WOHNFTHETT HAREN. BESTANDSCHUTZ BLEL@T DAVON UNBERUHRT.

|

MEHRFAMILIENHAUSER SIND NUR ZULASSIG, WENN DIE STELLPLATZE NACHGEWIESEW, DIE GR UND GF EINGE-

HALTEN, SOWIE MAXIMAL NEUN: WOHNEINHEITEN JE EINGANG ERSCHLOSSEN SIND.

BAUWEISE UND UBERBAUBARE FLACHEN

HOHE DER GEBAUDE - SIEHE LISTE
DIE MASSE DER SEITLICHEN WANDHOHEN WERDEN FUR

-1 MIT MAX. 3,4 m
- 14D MIT MAX. 4,75 m
- I+HG  MIT MAX. 6,3 m
- II MIT MAX. 6,3 m

- II4D  MIT MAX. 7,0 m

ALS HOCHSTGRENZE FESTGESETZT. ALS BEZUGSPUNKTE GELTEN DIE OBERKANTE DER GELANDEHUHE SOWIE
DER SCHNITTPUNKT DER SEITLICHEN WAND MIT DER OBERKANTE DACHHAUT.

BE] EINEM HANGIGEN GELANDEVERLAUF IST DIE TALSEITIGE GEBAUDEHOHE MASSGEBEND.

AUSNAHMEN DER SEITLICHEN WANDHOHEN ZU DEN 0.GEN. FESTSETZUNGEN :BILDEN DIE BAUKURPER MIT ERDGE-
SCHOSSISEN LADENFLACHEN WIE FOLGT:
- II M/T MAX. 6,8 m FUR DEI GRUNDSTUCKE NR.
D1, 03, D4, E1, ET, E10, F3, F5, 617, G19, G21, H1, H4, H7, Gl
SOWIE DIE HAUSER AM RANDE DES LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETES WIE FOLGT: -
Z 14D MIT MAX. 3,85 m FUR DIE GRUNDSTUCKE NR. F4, F6, F7, F10, F11, G3, G7, Gl4a, Gl4b, Gléb.

FUR WINTERGARTEN SIND BIS ZU 4,5 m TIEFE UBERSCHREITUNGEN DER UBERBAUBAREN FLACHEN IM ERDGESCHOSS
UNTER EINHALTUNG DER ABSTANDSFLACHEN ZUGELASSEN.

GAIAGEN UND NEBENGEBAUDE SIND NUR INNERHALB DER UBERBAUBAREN GRUNDSTUCKSFLACHE ZULASSIG.
DER GARAGENVORPLATZ KANN AUSNAHMSWEISE ALS STELLPLATZ ANERKANNT WERDEN, SOLANGE DAMIT NICHT BEHINDERUNGEN
FUR DRITTE ENTSTEHEN (Z.B. BEI DER GEME INSCHAFTSANLAGE BEI DEN GRUNDSTUCKEN C7,C8,C9 UND Cl0).

ABSTANDSFLACHEN

3.5,1. 'S GELTEN DIE ABSTANDSFLACHEN, DIE ES ERMOGLICHEN, DEN BAURAUM (D.H. DIE UBERBAUBAREN GRUNDSTUCKS—

4,2,

4.3.

b.b4,

455,

5.2.

533

FLACHEN) AUSZUNUTZEN CART.7 ABS.1 BAYBO). EIN AUSREICHENDER BRANDSCHUT. UND EINE AUSREICHENDE
BELICHTUNG MUSSEN DABEI ABER IMMER GEWAHRLEISTET SEIN.

IM " BEREICH DES BAUQUARTIERS B MIT GRUNDSTUCKSUBERGREI FENDEN BAURAUMEN SOWIE BEI DEN GRUNDSTUCKEN
E3a, E4a, E5a UND E6a GELTEN DIE ABSTANDFLACHENVORSCHRIFTEN NACH ART.6 .'BAYBO.

DER KNIESTOCK WIRD MIT MAX. 0,30 m FUR I+HG, I+D / WH 3,85 UND II FESTGESETZT.

DER KNIESTOCK FUR I1+D BETRAGT MAX. 0,50 m UND FUR I+D / WH 4,75 MAX. .,50 m.

DABEI WIRD DIE KNIESTOCKHUHE SELBST VON DER OBERKANTE ROHDECKE BIS ZUR UNTERKANTE SPARREN SENKRECHT
AN DER AUSSENKANTE DER AUSSENWAND BERECHNET.

DIE FUSSBODENOBERKANTE DES ERDGESCHOSSES DARF MAX. 30cm UBER DEM IM HUHENPLAN FESTGESETZTEN GELANDE-
NIVEAU LIEGEN.

GRUNORDNUNG

IM BEREICH DER FUR DEN NATURSCHUTZ BESTIMMTEN ELACHEN (Z.T. AUCH LSG "UNTERE AMPER') IST EINE NATUR-
LICHE AUENENTWICKLUNG ANZUSTREBEN.

SAMTLICHE MASSNAHMEN IN DIESEM BEREICH SIND DAHER IM RAHMEN DER GEFORCH#RTEN FREIFLACHENGESTALTUNGS-
PLANE UNTER DER ZIELSETZUNG DER RENATURIERUNG DER ELACHEN MIT DER UNTEREN NATURSCHUTZBEHORDE ABZUSTIMMEN.

FUR ALLE! NEUPFLANZUNGEN SIND HEIMISCHE, STANDORTGERECHTE LAUBBAUME ODEROBSTBAUME ZU VERWENDEN.
IM BEREICH DER FUR DEN NATURSCHUTZ BESTIMMTEN FLACHEN SIND AUCH BEI STRAUCHPFLANZUNGEN LEDIGLICH
HEIMISCHE, STANDORTGERECHTE GEHOLZARTEN ZUGELASSEN.

IN DEN UBRIGEN PRIVATEN GARTENBEREICHEN IST MIND. EIN HEIMISCHER LAUBBAUM ODER OBSTBAUM PRO 200 m2
GRUNDSTUCKSFLACHE ZU PFLANZEN BZW. ZU ERHALTEN

BESTEHENDE EINZELBAUME SOWIE ZUSAMMENHANGENDE GEHUL.ZBESTANDE SIND WAHRLUND DER BAUAUSFUHRUNG GEMASS
DIN 18920 VOR BESCHADIGUNGEN UND BEE INTRACHTIGUNGEN ZU SCHUTZEN.

ALS ZU INTEGRIERENDER BESTANDTEIL VON BAUANTRAGEN IST EIN FRE I FLACHENGi:STALTUNGSPLAN ZUR DURCHSETZUNG
DER GRUNORDNERISCHEN ZIELE FUR FOLGENDE BEREICHE VORGESCHRIEBEN:

- GRUNDSTUCKE SUDLICH DER DACHAUERSTRASSE

GRUNDSTUCKE IM BEREICH WESTLICH DER WEINSTRASSE ZWISCHEN PALSWEISER- UND DACHAUERSTRASSE
GRUNDSTUCKE: AN .DER KEMETERSTRASSE

GRUNDSTUCKE ZWISCHEN KEMETER- UND DACHAUERSTRASSE

GRUNDSTUCKE AN DER LENZSTRASSE NORDLICH DER ESTOSTRASSE

VERKEHRSFLACHEN, RUHENDER VERKEHR
PARKPLATZE, STELLPLATZE UND GARAGENZUFAHRTEN SIND AUS VERS I CKERUNGSFAHIGEN MATERIALIEN HERZUSTELLEN.
(Z.B. SCHOTTERRASEN, KIES,:PFLASTER MIT RASENFUGEN, ETC.D

DIE VERKEHRSBERUHIGTEN STRASSENFLACHEN SIND ENTSPRECHEND IHRER BESTIMMUNG ZU GESTALTEN. STRASSENBE-
GLEITGRUNFLACHEN SIND ALS WIESENFLACHEN MIT EXTENSIVEM PFLEGEANSPRUCH ANZULEGEN.

FLACHEN INNERHALB DER SICHTDREIECKE SIND VON SICHTBEHINDERNDEN GEGENSTANDEN FREIZUHALTEN. AU%GENOMMEN
SIND EINZELBAUME MIT EINEM ASTANSATZ UBER 2,80m, SOFERN DIE VERKEHRSSICHERHEIT NICHT BEEINTRACHTIGT

WIRD.

EINFRIEDUNGEN

DIE IM PLANTEIL GESONDERT GEKENNZEICHNETEN VORGARTENBERE ICHE DURFEN KEINE EINFRIEDUNGEN HABEN.

EBENSO SIND DIE BESTEHENDEN UND ZU ENTWICKELNDEN AUWALDFLACHEN INNERHAB DES BESTEHENDEN LANDSCHAFTS-
SCHUTZGEBIETES VON EINFRIEDUNGEN FREIZUHALTEN.

DACHGESTALTUNG

DI SATTELDACHNEIGUNG FUR DIE BAUKORPER MIT DEN WANDHOHEN 1, I+D UND 1-HG IST INNERHALB 350-420, FUR
DIE BAUKORPER MIT DEN WANDHOHEN II INNERHALB 30UY=30° ZULASSIG. ] =
DIE BAUKUORPER AUF DEN GRUNDSTUCKEN MIT DEN NRN. HL BIS H4, H1l, H12, & 5 UND G16aDURFEN EINE SATTEL-

DACHNEIGUNG VOM MAX. 42° ERREICHEN.

DACHAUFBAUTEN (Z.B. DACHGAUBEN) SIND BEI DACHERN MIT MIND. 30° DACHNEI3UNG ZUGELASSEN.
DACHEINSCHNITTE SIND UNZULASSIG.

GESTALTUNG VON NEBENANLAGEN BZW. GEME INSCHAFTSANLAGEN

GARAGEN 'UND NEBENANLAGEN SIND INNERHALB EINER ERSCHEINUNGSGRUPPE EINHEITLICH IN HOHE, MATERIAL UND
DACHNEIGUNG ZU GESTALTEN.
TIEFGARAGEN

DIE DECKEN DER TIEFGARAGEN, DIE UBER DIE UNTERGESCHOSSE DER BAUKURPER HERAUSRAGEN, SIND UM MIND.
60 — 80 cm UNTER DAS FESTGELEGTE GELANDENIVEAU ABZUSENKEN UND MIT EINER ENTSPRECHEND STARKEN OBERBO-

DENSCHICHT ZU BEDECKEN UND ZU BEGRUNEN. ]
NOTWENDIGE TIEFGARAGENENTLUFTUNGEN SIND IN DIE VORGESEHENEN HAUPTBAUKERPER ZU INTEGRIEREN UND NORM-

GERECHT UBER DACH ZU FUHREN.

TEXTLICHE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

IM BAUGEBIET IST MIT TEILWEISE HOHEN GRUNDWASSERSTANDEN ZU RECHNEN. BEI UNTERKELLERTEN GEBAUDEN SIND
ENTSPRECHENDE BAULICHE VORKEHRUNGEN ZU TREFFEN. i

NIEDERSCHLAGSWASSER VON DACHFLACHEN UND VON SONSTIGEN FLACHEN IST ZUR NEUBILDUNG VON GRUNDWASSER
VORRANGIG ZU VERSICKERN.

ES WIRD DARAUF HINGEWIESEN, DASS ARCHAOLOGISCHE BODENFUNDE SOWIE BODENDENKMALER, DIE BEI DEN BAUAR-
BEITEN ZUTAGE TRETEN, DER GESETZLICHEN MELDEPFLICHT NACH ART.8 DSCHG UNTERLIEGEN UND DEM BAYERISCHEN
LANDESAMT FUR DENKMALPFLEGE BEKANNT ZU MACHEN SIND.

FLUGLARM

NACH DER LARMSCHUTZZONENKARTE FUR DIE BAULEITPLANUNG IN DER UMGEBUNG LES MILITARISCHEN FLUGPLATZES
FURSTENFELDBRUCK C(STAND JANUAR 1989) LIEGT DER SUDLICHE TEIL DES PLANUNGSGEBIETES IN DER TEILZONE Cl
DER LARMSCHUTZZONE C MIT EINEM FLUGLARMBEDINGTEN DAUERSCHALLPEGEL VON MEHR ALS 64 DBCA) BIS 67 DBCAD
UND DER NORDLICHE TEIL DES PLANUNGSGEBIETES IN DER TEILZONE CA DER LARMSCHUTZZONE C MIT EINEM FLUG-
LARMBEDINGTEN DAUERSCHALLPEGEL VON MEHR ALS 62 DB(A) BIS 64 DBCA). 0
INNERHALB DER TEILZONE CI DER LARMSCHUTZZONE C DES MILITARISCHEN FLUGFLATZES FURSTENFELDBEUCK MUSSEN
DIE BAUTEILE, DIE AUFENTHALTSRAUME NACH AUSSEN ABSCHLIESSEN, EIN BEWERTETES GESAMTSCHALLDAMM*MAS? VON
MIND. 40 DB AUFWEISEN. FENSTER MUSSEN MINDESTENS DEN ANFORDERUNGEN DEF SCHALLSCHUTZKLASSE 4 (GEMASS
VDI-RICHTLINIE 2719) ENTSPRECHEN. - b
INNERHALB DER TEILZONE CA DER LARMSCHUTZZONE C DES MILITARISCHEN FLUGFLATZES FURSTENFELDBRUCK MUSSEN
DIE AUSSENTUREN VON AUFENTHALTSRAUMEN EIN BEWERTETES GESAMTSCHALLDAMM-MASS VON MIND. 35 DB AUFWEISEN.
FENSTER VON SCHLAF- UND KINDERZIMMERN MUSSEN MINDESTENS DEN ANFORDERUNG DER SCHALLSCHUTZKLASSE 3 (GE-
MASS VDI-RICHTLINIE 2719) ENTSPRECHEN. :

ES DURFEN AUCH FENSTER EINER NIEDRIGEREN SCHALLSCHUTZKLASSE EINGEBAUT WERDEN, WENN DADURCH DﬁS BEWER—
TETE GESAMTSCHALLDAMM-MASS FUR ALLE AUSSENBAUTEILE ZUSAMMEN NICHT UNTERSCHRI TTEN WIRD. HIERFUR IST

EIN' RECHNERISCHER NACHWEIS ZU ERBRINGEN.

ES WIRD DARAUF HINGEWIESEN, DASS DAS PLANGEBIET IM BAUSCHUTZBEREICH DES FLUGPLATZES FURSTENFELDBRUCK
NACH PAR.12 ABS.3 ZIFF.1B LUFTVERKEHRSGESETZ CLUFTVG) LIEGT.

DIE ERRICHTUNG VON BAUWERKEN IN DIESEM BEREICH DARF VON DER FUR DIE EKTEILUNG DER BAUGENEHMIGUNG ZU-
STANDIGEN BEHORDE BEI UBERSCHREITEN: DER IN PAR.12 ABS.3 ZIFF.1B GENANNTEN BEGRENZUNGEN JEDOCH NUR MIT
ZUST IMMUNG DER WEHRBEREICHSVERWALTUNG VI - MILITARISCHE LUFTFAHRTBEHUFDE - GENEHMIGT WERDEN

(PAR.12 ABS.3 ZIFF.1B LUFTVG).

DAS AUFSTELLEN VON KRANEN ALS ERRICHTUNG ANDERER LUFTFAHRTHINDERNISSE 1.S.V PAR.15 ABS.1 SATZ 1 LUFTVG
1.V.M. PAR.12 FF. LUFTVG BEDARF IM BEREICH DES PAR.12 ABS.3 ZIFF.1B: LUFTVG BEI UBERSCHREITEN DER DORT
GENANNTEN BEGRENZUNGEN DER BESONDEREN GENEHMIGUNG DER WEHRBERE I CHSVERWALTUNG VI - MILITARISCHE LURFT—
FAHRTBEHORDE — CPAR.15 ABS.2 SATZ 3 LUFTVG).

UNTERLAGEN UBER DEN BAUSCHUTZBEREICH LIEGEN BEIM LANDRATSAMT FURSTENFELDBRUCK AUF.

BRANDSCHUTZ
AUS WOHNUNGEN UND AUFENTHALTSRAUMEN VON NICHT ZU EBENER ERDE LIEGENDEN GESCHOSSEN MUSS DIE RETTUNG VON
PERSONEN UBER ZWEI VONEINANDER UNABHANGIGEN RETTUNGSWEGEN GEWAHRLEIST:T SEIN. DACHFENSTER ALS“RETTUNGS—
WEGE MUSSEN ' VON EINER OFFENTLICHEN VERKEHRSFLACHE ODER EINER SONSTIGEN FREI ZUGANGLICHEN FLACHE AUS
SICHTBAR UND MIT LEITERN DER FEUERWEHR DIREKT ANLEITERBAR SEIN.

GEGEN LIEGENDE DACHFENSTER BESTEHEN BEDENKEN. I
KRAFTFAHRZEUGSTELLPLATZE MUSSEN EBENSO WIE GARAGEN VERKEHRSSICHER SEIMN UND ENTSPRECHEND DER GEFAHRLICH-
KEIT DER TREIBSTOFFE, DER ZAHL UND ART DER ABZUSTELLENDEN KRAFTFAHRZEUGE, DEM BRANDSCHUTZ GENUGEN.
GRUNDSATZLICH SIND ZU BAUANTRAGEN STELLUNGNAHMEN ZU VORBEUGENDEN BRANDSCHUTZMASSNAHMEN WIE FEUERWEHRZU-
FAHRTEN, FLUCHT- UND RETTUNGSWEGEN, LUSCHWASSERVERSORGUNG USW., DIE N;CHT NACH ART.70 BAYBO VOM GENEHMI-
GUNGSVERFAHREN FREIGESTELLT, ERFORDERLICH.

FEUERWEHRZUFAHRTEN

ALLE FEUERWEHRZUFAHRTEN MUSSEN NACH DIN 14090 VORGESEHEN WERDEN UND V(N FEUERWEHRFAHRZEUGEN MIT EINER
ACHSLAST VON 10 TONNEN BEFAHREN WERDEN KONNEN. ~ {
DIE DECKEN VON. TIEFGARAGEN, DIE VON FEUERWEHRFAHRZEUGEN BEFAHREN WERDIN, MUSSEN DIE RICHTLINIEN DER
DIN 1072 / BRUCKENKLASSE 30 ERFULLEN.
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GELANDEAUFSCHUTTUNGEN ODER SONSTIGE MASSNAHMEN, DIE DEN ABFLUSS VON 1 CHWASSER 1M AMTLICH FESTGESETZ-

TEN UBERSCHWEMMUNGSGEBIET BEEINTRACHTIGEN SIND NICHT GESTATTET.
|

|

GRUNDSTUCKS—

NUMMER
FLUR=

>
=

A2as+h 817/2T, 817/3T, BLT/4T

NUMMER (N) -

818/18

A3asb 817/2T, 817/9T -

= A2ab+A3a+b

A4

818/18

Blasb 817/4T

B2
B3
B4
B5
BE
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
BZ5
B26
B27
B28
B29
B30
-B31
B32
B33

Cl
€2
C3a
C3b
C4
(L}
cé
org
c8
c9
c10

817T
817/17
818/3
818/8
818/38
818/16
818/10
818/45
818/21
821/11
821/12
821/13
851/3
853/11
851/1
850/9
850/3
850/2
850/1
850/10
850
851
821/7
821/8
821/18
821/10
818/24
818/23
818/26
818/27
818/17
818/20

853T
853T
853/1T
853/1T
853/2T
853/3

' 853/21

852/1T, 852/4T
852/1T, 852/4T
852/1T, 852/4T
852/1T, 852/4T

= 6710

cll
c12
c13
Cl4
€15
clé

Dl
D2
D3
D4

El

E2

E3a
E3b
E4a
E4b
ESa
ESD
Eb6a
E6b

ET
E8
E9
E10

Ell
El2
E13
El4

SEEL0-
EL5

E16
ELT7
E18
£ E15-
E19
E20
E21
E22
£23
E24
E25

F1
F2
F3
F4

T F3t4
F6

F7
F8
B
F10
Fll
F12
F13

M

Gl
G2
G3

= G2+3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
Gll

=G8-1
Gl2
G13
Glaa
Gl4b
G15

821/14
821/24
821/16
818/42
818/11
818/7

854
854/1T
854/16T
854/15

853/5T
853/5T
853/4T
853/4T
852 T

852 T

852/7T
852/7T
852/3T
852/3T

852/21
852/2T
851/7

850/13T, 850/14,850/15
850/16, 850/17T

850/13T
850/12T
850/11
850/7

14

850/22,-/23,-/24,~/25
—/26,-/21,-/21T

850/20, -/21T
850/19, -/21T
850/18, -/21T
18

850/5

850/4

851/4

g51/12

851/5

851/10

851/6

1297 T
1297/5T7
1296 T
1296 T

1295 T

1294
1293/2,1293/3T
1293/17, 12937, 1293/3T
1292 T
1291 T
1289 T

BIS F21

1288
1287/1
1287

1286/1
1285/1
1285/2
1284/1
1283 T
1283 T
1283 T
1283 T

1

1282
1282/1
1280 T
1280 T
1280 T

= Gl4adib +G15

Gléa
Glé6b

1280/1T
1280/1T

> Gléa+léb

G17
Gl8

1284 T
1284 T

=G17-18

G19
G20

1285 T
1285 T

=G19-20

G21

H1
H2
H3
H
M1l
H12

1286

849 T
849 T
849 T
849 T
849 T
849 T

= H1-4,11+12

H5
H6a
H6b

848/3,848/4
847 T
847 T

= H6a+6b

HT
H8

Z HT7+8
H9
H10
H13a
H13b

845/2T
845/2T

846/3
847/3T, 847/2T
848 T
88 T

= H13a+13b

MAXIMALE
GRUNDFLACHE

292
146
202
167
157
106
76
167
83
1183
168
172
87
84
88
89
85
91
151
99
98
92
89
161
157
156
158
87
92
172
177
177
187

145
T4
106

FUR HAUPTGEBAUDE

ZAHL UND ART

DER VCLLGESCHOSSE

— e e

11
11
I1
11
11
11
11
11
11
Il
17
11
11
11
Id
11
11
11
11
1
IT
11
11
It
I1
11
11
11
11
IT
11
It
11

11
11
11

24/1 + 66/1+D

106
176

11
1

24/1 + 66/1+D
104/1 + 271/14D
22/1 + 125/1+D
22/1 + 125/14D

1021
158!
8
195
104
107
190

139
158
134
138

130
120
153
71
153
17
129
64
144
T4

166
120
697

65

32/1
32/1
32/1
32/1

457
56

78
78
78
290
187
217
20
89
83
91
245

100
100
270
108

378
258

1/14D
11
11
11
1I
1I
11

11
11
11
11

11
Il
11
11
11
I1
11
11
I1
11

11
1+D
11
11 °

+ 66/11

MAX. "GRUNDFLACHENZAHL

MIT TIEFGARAGE

LT. ART. 19 BAUNVO

SERBRERR PR PRPRRE BPEPRRRRRPDD BRPPREEEEPERRRE PR PR PRRREPERPPRE B BB sves

0,48

0,41

- 82/1 + 271/1+D

0,56

0,62

+ 66/11 .

+ 66/11
+ 66/11

11

11
I
1
1
11
11
11
1+D
1
11
i

11
11 -
11
14D

LD

0,55

0,50

o
~

w

S

BESTANDSRECHT

100

1T

BESTANDSRECHT

172
128

I+D
1+D

BESTANDSRECHT

FLACHEN FUR AUENWALDENTWICKLUNG

415
248
243

491
192
116
116
134

95
143
143
137

518
96
110
140
140
48/1

497
169
140

309
137
137

274

2419

488
125
613
230
310

540
180
230
201
125

326

11
11
14D

1l
1+HG
I+HG
14D

I
11

11
11
1+D
I+D

0

0,44

0,50

+ 169/11+D

114D
I+D

11
1+D

11
1+D

11
11
11
II
11
11

11
14D

11
il

11
11
1
1+D

0,33

0.48
0,65

050
0,49

,61
0,55

€

B B B BBED BRBEDED BEE P b BPBP B

&

PR B> Bb BRRRRD B BB PP BP DERED PUPPPEEY

821/22

vz

e T

L3
{

f=cd
Il
CR

swei

X e

821/20

127873

"815/9

813713

813/14

815/11
813/15

815/14

315/13

813/17

85/16

813/18

860/38

860/27

856/ 14

A e v T
= ’

FESTSETZUNGEN
DURCH PLANZEICHEN

FESTSETZUNGEN
A DURCH PLANZEICHEN

L FESTSETZUNGEN HINWEISE DURCH

' 4l" A DURCH PLANZEICHEN B pLANZEICHEN

ALLGEMEINES WOHNGEBIET OFFENTLICHE STRASSENVERKEHRS—

0 O|BESTEHENDE FLURGRENZE

i PAR.4 BAUNVO FLACHE _ =
MAX . GRUNDFLACHE (GR) IN m2 OFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFL o oo FLURGRENZE AUFLASSEN
CR180 | (7,B. HIER 180 m?) VERKEHRSBERUHIGTER BEREICH [N VERKEHRS GRUNFLACHEN P
o | ANZAHL DER VOLLGESCHOSSE SFFENTLICHER GEHWEG/FUSSWEG ; l ] |sPieLpLaTz 1267 |FLURSTUCKSNUMMER Z.B. 1287
HOCHSTGRENZE (Z.B. HIER:ZVOLLGJ r |
o | DACHGESCHOSS AUSGEBAUT | GFFENTLICHE PARKFLACHE - — — — |VORGESCHLAGENE GRUNDSTUCKSTEIL.
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. PRIVATE VERKEHRSFLACHEN, ETGENTUMERWEG
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GUNSTEN DER GEME INDE ZU BELASTENDE FLACHEN

PRIVATE GRUNFLACHEN AUSSERHALE DES UNTERIRDISCHE LEITUNG (O.GEWAHR)
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ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER o= IIEFGARAGENRAMPE
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4 SATTELDACH-FRSTRICHTUNG 'Qﬁj TIEFGARAGENLIFT

ARKADEN DURCHGANG |
DURCHFAHRT

FD FLACHDACH (BIS 39) i SICHTDREIECK

PULTDACH ODER ABSCHLEPPUNG

WALMDACH +2 | MASSANGABE IN METER

UMGRENZUNG VON SCHUTZGEBIETEN UND
@ SCHUTZOBJEKTEN IM SINNE DES NATUR-
_-__-LSCHUTZRECHTES/LANDSCHAFTSSCHUTZGEB.

IFLACHE FUR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR .
PFLEGE . U. ENTWICKL. V.NATUR U.LANDSCHAFT:
SRS £\ TWICKLUNG ZUM NATURNAHEN AUENWALD/PRIVAT |
; FLACHE FUR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR -
i [AUE/O] B{PFLEGE U.ENTWICKL. V.NATUR U.LANDSCHAFT:

MENTWICKLUNGZUMhmTURNAHENAUENWALD/@FFENTL

UMGRENZUNG DER FLACHEN FUR VORKEH-
RUNCEN ZUM SCHUTZ GEGEN SCHADLICHE
UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES BUNDES-
IMMISSIONSCHUTZGESETZES 5

HIER: TRENNUNGSLINIE DER FLUGLARMTEIL-
ZONEN Ci UND Ca NACH D. LARMSCHUTZZONENKARITE
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MASSNAHME WALD-/GEHOLZBESTAND:

[ FORDERUNG VON NATURBETONTEM AUWALD K:
@4 DURCH RUCKUBERFUHRUNG DER FICHTEN- UND

PAPPELBESTANDE IN NATURBETONTE AUWALD-

BESTANDE STANDORTHEIMISCHER BAUMARTEN : |

() TRAFOSTAT ION

MASSNAHME‘PFLANZUNG VON AUENGEHOLZEN:
AUFFORSTUNG MIT STANDORTGERECHTEN
AUWALDBAUMARTEN VORSEHEN

3

ENTWICKLUNG WALDRANDSCHUTZZONE (15m BREIT]
SCHAFFUNG EINES UNVERDUNGTEN SUKZESSIONS—
STREIFENS MIT PFLANZUNG EINZELNER STAND-
ORTGERECHTER AUENGEHOLZE ALS STUFIG AUF-
GEBAUTER WALDMANTEL °.

ENTWICKLUNG RETENT IONSRAUM l

{7 | SCHAFFUNG EINER RETENTIONS= UND /. |
Py a4 SUKZESSIONSFLACHE DURCH GROSSFLACHIGE 4

1| ABSCHIEBUNG VON OBERBODEN (ENTSTEHUNG
WECHSELFEUCHTER ZONEN U.NAT . AUENENTWICKL. ]
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GRENZE DES
P—+ RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES

RECHTSGRUNDLAGERN

DIE GEMEINDE OLCHING ERLASST GEMASS PAR.2 ABS.l SOWIE PAR.9, 10 DES BAUGESETZ-
BUCHES —-BAUGB- I.D.F. DER BEK. VOM 27.8.97 (BGBL. I S.2141), ART.23 DER GEMEINDE-
ORDNUNG FUR DEN FREISTAAT BAYERN -GO- I.D.F. DER BEKANNTMACHUNG VOM 22.8.1998
(GVBL. S.796) ART.91 DER BAYER. BAUORDNUNG -BAYBO- I1.D.F. DER BEK. VOM 4.8.97
(GVBL. S.433) UND DER VERORDNUNG UBER BAULICHE NUTZUNG DER GRUNDSTUCKE -BAUNVO-
1.D.F. DER BEK. VOM 23.1.90 (BGBL. I S.132) DIESEN BEBAUUNGSPLAN

UNEU ESTING MITTE"™ ALS SATZUNG. :

VERFAHNRENSVERMER K B

DER GEMEINDERAT HAT IN DER SITZUNG

VOM 25.11.1997 DIE AUFSTELLUNG DES BEBAU-
UNGSPLANES BESCHLOSSEN. DER AUFSTELLUNGS-—
BESCHLUSS WURDE AM .12.2.1998  ORTSUBLICH
BEKANNTGEMACHT . (PAR.2 ABS.1 BAUGB)D

DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES WURDE GEMASS
PAR.3 ABS.1 BAUGB VOM 20.2.98 BIS 25.3.1998
OFFENTLICH DARGELEGT. WAHREND DIESER ZEIT BE-
STAND GELEGENHEIT ZUR AUSSERUNG U. ERORTERUNG.

DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES WURDE MIT
DER BEGRUNDUNG GEMASS PAR.3 ABS.2 BAUGB VOM
6.5.99 BIS 7.6.1999 IM RATHAUS DER GE-
MEINDE OLCHING UFFENTLICH AUSGELEGT.

ERNEUTE OFFENTLICHE AUSLEGUNGEN FANDEN

VOM 2.09.99 BIS 4.10.1999 UND VOM 10.12.99
BIS 11.1.2000 GEMASS PAR.3 ABS.3 BAUGB STATT

DIE GEMEINDE CLCHING HAT MIT BESCHLUSS DES
GEMEINDERATES YOM 29.2.2000 DEN BEBAUUNGS-
PLAN GEMASS PAR. 10 BAUGB ALS SATZUNG
BESCHLOSSEN.

DER BESCHLUSS DER GEMEINDE OLCHING UBER DEN
BEBAUUNGSPLAN IST AMA3.(3-209C, ORTSUBLICH
BEKANNTGEMACHT WORDEN (PAR.10 ABS.3 BAUGB). )
DER BEBAUUNGSPLAN IST DAMIT NACH PAR.10 ABS,3 Olching,
SATZ 4 BAUGB IN KRAFT GETRETEN. AUF DIE TER 13 03 00
RECHTSWIRKUNGEN DES PAR.44 ABS.3 SATZ 1 UND il
2 SOWIE ABS.4 BAUGB UND PAR.215 ABS.1 BAUGB ' :
¢
Y. AL
SIEGFRIED WAIBEL

WURDE HINGEWIESEN. DER BEBAUUNGSPLAN MIT BE-
GRUNDUNG LIEGT BEI DER GEMEINDE OLCHING WAH-
REND DER ALLGEMEINEN DIENSTSTUNDEN ZU JEDER- 3
MANNS EINSICHT BEREIT. UBER DEN INHALT WIRD S
AUF VERLANGEN AUSKUNFT GEGEBEN.

AUSGEFERTIGT gwo\; 2000

GFRIED WAIBEL
RGERMEISTER

OLCHING, DEN ey e T e ieevosscocncsovscons
FUR DEN PLANENTWURF OLCHING |GEMEINDE |NACH EINEM PLANENT- GRUNWALD |B UR O
: DEN OLCHING | WURF (1)|DEN 18.11.97 P PICHLER
DEN 27.11.97 ; (2)|DEN 27.1.97|BURO
(3)|DEN 9.11.98|P PICHLER
ERG. GEMASS GEMEINDERATSBESCHLUSS (DEN 253.99 (4)|DEN 253.99|BURO
ERG. GEMASS GEMEINDERATSBESCHLUSS |DEN 27.7.99 (5)|DEN 27.7.99 P.EICHLER
ERG. GEMASS GEMEINDERATSBESCHLUSS |DEN 25.11.99 (6) |DEN 25.1%99@%%& %9
FASSUNG VOM 25111939 |DEN 29.2.00 (79)« ?SE 29,2.90 B
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